





























systéme de ventilation est configurée comme une tourelle de faitage.

Le batiment van de Velde (premiere école d’arts appliqués) est une structure angulaire avec des divisions
créées par des bandes de platre sous un grenier traditionnel donnant une forme rythmique par des lucarnes. Le
pignon sud revét une importance de monument avec ses arches de pierre naturelle. Il comprend, en outre, des
fenétres traversées par des poutres apparentes en acier.

La Haus am Horn est un bitiment cubique avec un plan au sol carré de 12,7 m. de c6té. Sur le toit
terrasse, on trouve une structure située au-dessus du salon central avec des lucarnes faitieres et une seule fenétre
placée dans une niche, a hauteur du regard. Les petits encorbellements et encastrements de la fagade ne sont pas
sans rappeler des projections d’angle ; les ouvertures ne sont pas ornées. Ce batiment modéle permit une coopération

entre tous les ateliers de 1’école, le mobilier ayant été mis 2 disposition par Marcel Breuer et les tissus par Martha
Erps-Breuer.

Le style formel du Bauhaus est concis et allusif. Les batiments de 1’école sont composés de trois cubes
disposés de facon asymétrique, tous les cOtés étant d’importance égale. Au nord se trouvent les salles techniques
et une école de commerce municipale distincte au plan administratif du Bauhaus. Cette partie est reliée par une
structure en forme de pont A I’entité des ateliers du Bauhaus. Les deux parties de 1’école sont d’apparence distincte.
A Dest, reliée aux ateliers par une structure cruciforme qui abrite la cantine et ’auditorium, se trouve la résidence
des étudiants, une construction de cing étages. Chacun des trois batiments a une forme extérieure liée & sa fonction
et sa construction. Cependant, les méthodes de conception utilisées fusionnent en un systéme fermé de style formel.

La structure est en béton armé avec un réseau monumental d’écrous et de vis recouverte de toitures en
pierre et fer ayant fait I’objet de tests industriels. La variété de la structure est apportée par une composition de
briques et de poteaux et par des menuiseries de fenétres en acier, I’ensemble étant disposé dans une séquence
spatiale logique. C’est au niveau du batiment des ateliers que I’ossature est le plus séparée de son revétement. A
cet endroit, la fagade est en verre transparent sur les trois étages. Le caractere du Gesamtkunstwerk est rappelé &
I’intérieur, en particulier dans le partie qui abrite 1’auditorium et la cantine.

L’ensemble des maisons des maitres est constitué d’une maison indépendante et de trois maisons jumelées,
ces dernieres comportant chacune deux logements. Elles sont implantées sur un terrain relativement plat entouré de
vieux pins. Leur forme extérieure est déterminée par leur fonction. La partie résidentielle est divisée en deux cubes
imbriqués ’un dans I’autre. Portes et fenétres sont intégrées de fagon abrupte dans les surfaces, donnant ainsi vie
aux structures. Un seul plan au sol fut utilisé pour les trois maisons jumelées, mais les parties constitutives du plan
ont fait I’objet de dispositions différentes. Les ateliers du Bauhaus ont participé a la décoration intérieure : les
poignées de porte sont signées Gropius, les meubles sont de Breuer et les lampes ont été réalisées a partir de croquis
de Marianne Brand sous la supervision de Moholy-Nagy.

Gestion et Protection
Statut juridique

Les batiments proposés pour inscription appartiennent 3 plusieurs propriétaires : le ministere des Sciences et des
Humanités de I’Etat libre de Thuringe (ancienne Ecole d’art), I’Académie d’architecture et des arts du batiment de
Weimar (ancienne école des arts appliqués), I’Etablissement municipal de Weimar (Haus am Horn), 1’administration
de la ville de Dessau (Bauhaus) et I’Etablissement municipal de Dessau (maisons des maitres).

Les deux anciennes écoles et la Haus am Horn & Weimar sont inscrites sur le registre des monuments
historiques de 1’Etat libre de Thuringe en tant que monuments historiques exceptionnels et sont protégés par les
dispositions de la loi sur la protection des monuments historiques de Thuringe du 17 janvier 1992. Le Bauhaus
figure sur la liste du registre équivalent de I’Etat de Saxe-Anhalt (loi sur la protection des monuments historiques
du 21 octobre 1991). Le Bauhaus est actuellement utilisé par un organe public, la Fondation Bauhaus pour la
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recherche. Les maisons des maitres (Meisterhiuser) appartiennent 3 la municipalité mais ne bénéficient d’aucune
protection juridique.

Gestion

La responsabilité générale de la protection des monuments de Weimar appartient au ministere des Sciences et des
Humanités de I’Etat libre de Thuringe et celle pour les monuments de Dessau au ministere de la Culture de I'Etat
de Saxe-Anhalt. Dans les deux cas, cette responsabilité est exercée par leur Bureau pour la conservation des

monuments historiques. Les autorités au niveau des ville et de chaque état, agissant dans le cadre de leur Iégislation,
assurent une gestion directe des biens.

A Weimar, le statut de monument historique enregistré garantit que les contraintes qu’impose la protection
des monuments seront prises en compte dans tout programme de développement régional (1’approbation n’a pas
encore été accordée pour Weimar ou 1’état de Thuringe).

Des programmes relatifs 3 la conservation future du Bauhaus et des maisons des maitres 3 Dessau sont
actuellement en cours d’élaboration.

Conservation et Authenticité

Historique de la conservation

A la suite des dégits occasionnés a ’ancienne Ecole d’art de Weimar lors de la guerre, des réparations furent
entreprises en 1945-1946. Des travaux ont été effectués par la suite, au cours des années 1970 et 1980, sur certains
éléments comme les fenétres des ateliers et les lucarnes de faitage pour leur redonner leur aspect d’origine.

L’ancienne Ecole d’arts appliqués (batiment van de Velde) bénéficia de quelques réparations d’urgence en
1945-1946, puis de travaux de conservation plus précis sur les portes principales (1976), les peintures murales et
sculptures de la période Bauhaus (1979) et un traitement anti-fongique fut appliqué dans le grenier en 1986.

Quand la Haus am Horn retrouva sa fonction d’habitation familiale, I’intérieur fut soigneusement restauré
en 1971-1973. Cependant, des réparations d’ordre général restent nécessaires.

La configuration d’origine du Bauhaus fut modifiée des 1926-1932 selon les principes des directeurs
successifs. De gros travaux de réparation furent effectués en 1934-1935. On appliqua au Bauhaus une peinture de
camouflage en 1941. Le nettoyage des débris et quelques réparations furent entrepris aprés 1’attaque aérienne de
1943. 1l 0’y eut aucun effort visant A redonner au batiment son apparence d’origine avant 1961. Depuis lors, un
certain nombre de projets ont porté tant sur I’intérieur que sur ’extérieur du batiment. Un projet d’analyse du

monument est en cours. Il a pour objectif de définir les parametres d’un programme de restauration scientifiquement
valable.

Les maisons des maitres furent trés abimées pendant la Deuxieéme Guerre mondiale. La maison du directeur
ne fut pas recoostruite et un batiment conventionnel fut élevé 2 sa place. Les maisons jumelées ont terriblement
souffert en raison de leur transformation en habitations pluri-familiales. La moitié de 1'une des maisons fut
reconstruite en 1992,

Authenticité
Bien que les trois batiments de Weimar aient subi quelques modifications et une reconstruction partielle, leur
authenticité reste incontestable (a I’exception des peintures murales refaites des deux écoles). De la méme fagon,

en dépit de quelques travaux de reconstruction, le Bauhaus de Dessau garde son apparence et son atmosphere
d’origine, grice, en grande partie, aux travaux de restauration de 1976. Pour ce qui est des maisons des maitres,
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la restauration entreprise sur 1’'une des maisons jumelées a largement tiré profit des résultats de recherches
approfondies et n’a pas remis en question son authenticité. Quand aux autres maisons jumelées, leur avenir est
incertain et il est trop t6t pour juger de leur authenticité. Si elles étaient restaurées de la méme fagon que le No 63
Ebertallee, la question de 1’authenticité trouverait une réponse satisfaisante.

Evaluation

Action de I'ICOMOS

Pour cette proposition d’inscription, 'ICOMOS a consulté DOCOMOMO. Une mission d¢ DOCOMOMO s’est
rendue sur place 2 la fin janvier 1995.

Caractéristiques

Ce dossier d’inscription repose sur une approche thématique fondée sur I’évolution de cet aspect artistique et
historique particulier de 1’Allemagne et sur I’importance mondiale des idées du Baubaus pour le remouveau
fondamental de 1’architecture, des arts visuels et appliqués et du design industriel. L’ensemble de batiments
sélectionnés pour cette proposition d’inscription présente une cobérence logique. En effet, tous ont fait ’objet de
restaurations et reconstructions 2 des degrés divers, mais leur authenticité générale est incontestable. A ce titre, ils
sont représentatifs de ce mouvement artistique du vingtieme si¢cle particuli¢rement influent et fondamental.

Analyse comparative
Weimar et Dessau sont le berceau de I’'un des mouvements les plus importants de 1’architecture et de I’art depuis

Palladio (dont la contribution est reconnue par 1’inscription de Vicence sur 1a Liste du Patrimoine mondial en 1994).
Pour cette raison, toute analyse comparative est a la fois inadéquate et superflue.

Recommandation
Que ce bien soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des critéres ii, iv et vi :
L’ensemble de batiments de Dessau et Weimar qui constitue cette proposition d’inscription sont les oeuvres

fondatrices de I’école d’architecture du Bauhaus, 3 ’origine du Mouvement Moderne qui allait révolutionner
les conceptions et les productions architecturales et artistiques du 20éme siécle.

ICOMOS, octobre 1996










