




The Stelllng is based on temporarv flooding of df'V land. The area is divided into polders, each at a 
different 1eve1 and surrounded by dikes. Each polder has its own flooding facilities. The depth of flooding is 
critical: it must be too deep for soldiers to wade through it but too shallow for ships or barges to sail over it, 
which means in practice 0.5-1 m. water ievels are maintained by means of siuices, of two types: inlet sluices and 
barrage sluices. The former are closed ln peacetime and can be opened to flood the polders; the latter work in 
the opposite manner. To avold damage to farmland from flooding with sea-water, an intricate system of canals 
is needed to supply fresh river water wh en needed. 

Forts were built on higher ground and reached by dil<e roads and in sorne cases railways and waterwavs. 
They were carefully sited at a distance of not more th an 3500 ma part, the spacing being determined by the range 
of the artillerv in the forts. For the first tlme the defences were located outside the main fort structures, in the 
form of batteries between which mobile guns could be moved. This made it more difficult for attackers to 
pin point the locations of the forts. 

A fort ensemble consisted of linked concrete buildings on an island defined by a moat. The structures 
were narrow, ma king them more difficult targets. The main building was equipped to withstand a long siege with 
accommodation for the soldiers, l<itchens, canteens, washrooms, infirmaries, officers· messes, telegraph rooms, 
water supply and purification plant, watch-towers, magazines. and the main defensive casemates and armoured 
turrets. A militarv structure behind the fort (ie within the Stelling> was used to Muse equipment and ordnance; 
there was also a hO use for the permanent superlntendent of the fort and his family. The forts were camouflaged 
by planting trees and bushes. The forts were interconnected by means of ramparts and dil<es 

The oldest forts, from the Nleuwe Hollandse waterlinie, were built in brick with thiel< walls and vaults, 
covered with earth and with surroundlng ramparts (eg the forts at Uitermeer, Hinderdam, weesp, and Muiden>. 
Heavier artillerv flrepower led to the replacement of brick construction with the use of unreinforced concrete 
(the fort at Abcoude with its heavv concrete roof represents the transition>. 

The first concrete forts, at Vljfhuizen and Veldhuis, were built in 1897. They fall into two groups. They 
are typologically and functionally identical but dlffer significantly in design, according to the specifie site 
reQuirements. Reinforced concrete was introduced in 1916, to provide shatter- and bomb-proof conditions (eg 
the Spaarndam fort>. 

The area proposed for inscription runs continuouslv in a 3-5 km wide zone from Edam, north of 
Amsterdam, to Muiden, to the east of the city, and out to the Pampus island fort in the umeer, passing through 
twenty-six municipallties. lt includes fortv-flve forts and many smaller wori<S. 

Management and Protection 

Legal status 

Protection of the Stelling van Amsterdam is multl-level and comprehensive. Most of the individual elements are 
designated as historie monuments under the 1988 Monuments and Historie Buildings Act, which requires 
authorization to be sought from the State Agency for Monument Protection (Riji<Sdienst voor de 
Monumentenzorg>. The 1989 Noord-Holland Provincial Monument Ordinance applies to thOse sectors of the Stelling 
within that province. 

ln addition, the Stelling is in whole or in part protected by environmental planning measures at central 
and provincial levet 

Management 

The properties mal<lng up the stelling van Amsterdam are in various ownership. Sixteen of the forts are owned 
and managed by different mlnistries of the Nether1ands Government, two by the Province of Noord-Holland, 
eleven by municipalitles, three by partly state-controlled institutes, ten by nature conservation organizations, one 
by a private foundation, and four by prlvate indlviduals. 

A management policy was drawn up in 1994 bY the Province of Noord-Holland- the Plan van aanpak 
ste/ling van Amsterdam Œtelling van Amsterdam Action Plan>. It lists the following initial activities: protection as 
a provincial monument; planning protection; research into condition; bringing owners and users together; 
creating a foundation for management of the Stelling; establishing a project office; identifying and coordinating 
new functions; tourist development; and the preparation of cultural-historical investigations. 

The sectors within the Province of Utrecht are covered bY the Management and Archaeoiogy Policy 
Document of 1995. This raises the possibllity of subsidies being availabie for protection and conservation worl<. 

77 

.. 



The utrecntse Fortenstichting, founded in 1994 and backed by both the Province and the Citv of utrecht, is an 
in dependent foundation wh ose objectives are the maintenance and resto ration of ali fortifications and defences 
<including the Stelling> within the Province. 

The Province of Noord-Holland is the coordinating body between the various owners and users in the 
Province. lt is currently developing an integral policy for long-term protection and conservation. lt is making 
substantial financial resources available for aspects of this policv. 

conservation and Authentlcltv 

conservation nistorv 

wnen the stelling van Amsterdam was in active mmtarv use it was regutarty maintained by the Ministrv of Defence, 
with special attention to the roofS of the forts and ether elements. The Ministrv began to dispose of redundant 
forts in the tate 19705; hydraulic installations were transferred to the water autnorities. A more structuree! 
approacn to its preservation began in 1987 with the Noord-Holland provincial policv document, De Ste/ling van 
Amsterdam, een provinciale beleidsvisie erne Stelllng van Amsterdam, a provincial policy viewl. Since that time 
ali decisions nave been ta ken in terms of the fr impact on the cufturat-historical va tue of the Stelling. Between 1990 
and 1994 ali elements of the Stelling not covered bY national protection legislation were dectared provincial 
monuments, and necessarv repair and restoration workS were carrled out. A survey of the condition of ali the 
forts was carried out in July 1995 and recommendations for maintenance and restoration were issued to owners 
and users. 

The brick forts vary in condition, but little more tnan miner repairs are needed. The con crete forts are 
in reasonabte condition. The linear ramparts remain intact and parts are belng or nave been reptanted according 
ta the original scneme. Of the hydraulic workS, tnose still ln use are ln good condition. sorne sections nave also 
been restored as heritage properties, but sorne deterioration is occurring on certain sluices not now in use. ln 
one or two cases ancillarv buildings are in need of conservation and restoration work, tnougn most are in 
acceptable condition. 

Autnenticit:y 

The authenticitv of the Stelling van Amsterdam as an integrated defensive system is complete, as is that of its 
individual components, which nave onty recentty been reteased from full-time militarv use and occupation. 
Because the surrounCiing area nas been a restricteCI mmtarv zone for many decades, tnat nas atso retaineCI its 
autnenticitv to a high leve!, and this is being preservee! through planning contrats. 

Evaluation 

Action Dy ICOMOS 

An ICOMOS expert on late militarv fortifications vlslteCI tne stelling van Amsterdam in Februarv 1996 and provided 
reports on its condition and management, and also on lts significance. 

oualities 

The stelling van Amsterdam is an exampfe of the type of extensive defensive lin es in use from the late 16th to mid 
20th centuries, especially in Europe. tt ls especiaffy notewortny by virtue of its partlcutar Dutcn cnaracteristics, 
its compfeteness, its remarl<abty high leve! of conservation, ana the unique feature of being dependent upon the 
use of water inunCiation to reinforce the Clefences. lt snould not be ovenookeCI that it is atso a virtuaffy intact 
cultural lanCiscape of high Qualitv. 

lts cultural value is ennanced by the fact that it ls part of a continuum of defensive measures that both 
anticipateCI its construction and were later to influence sorne portions of it immeCiiately before and after wond 
war 11. The addition of reinforceCI concrete bunkers anCI a commanCI post to the umuiden fort at the mouth of 
the NoorCiseekanaal to create an important element of the German Atlantic Wall of 1942-44 aCids a furtner 
historical dimension. 

The tanCI forts nave an important place ln the Clevetopment of milltarv engineering wondwide. They mark 
tne shi ft from the conspicuous brick/stone casemateCI forts of the Montalembert tradition, which are representee! 
in sorne of the Nieuwe waterfinle forts, and tne bastioneCI trace of the vauban tradition that nad faiied the French 
in 1870, in faveur of the steel and concrete structures that were to be brought to their highest levet of 
sophistication in the Maginot and Atlantic wall fortifications. The combination of fixed positions with the 
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deployment of mobile artillerv to the intervals between the forts was also advanced in its application. There are 
also severa! important civil engineering innovations, such as the development of mass concrete as additional 
protection to the bases of gun casemates or the fronts of batteries. 

comparative ana/ysis 

The concept of the continuous line of fortifications has a long ancestrv: the Great Wall of China and Hadrian·s wall 
<United Kingdom> are outstanding examples already on the world Heritage List. The technique was revived aga in 
in The Netherlands in the 16th centurv, during the war of independence from spain, but with a significant 
difference from earlier periods. The outch system integrated defensive structures with a system of controlled 
temporarv flooding of defended a reas, using the installations developed in that country to reclaim wetlands and 
areas inundated Oy the sea owing to sea-level changes. 

The Stelling van Amsterdam represents tne pinnacle of this type of defensive system, in use until weil 
after world war Il, wh en tne character of warfare had changed in a way tnat rendered it obsolete. lt survives 
virtually intact, unlike comparable systems, such as the Maginot Line <France> and tne Siegfried une <Germanv>, 
where much dismantling and demolition has taken place. 

Recommandation 

That this propertv be inscribed on the world Heritage List on the basls of aiteria n, iV, and v: 

·.·.··~·~·~~ 

The stelling van Amsterdam is an outstanding example of an extensive integrated defence system of the 
modern period which has survived intact and weil conserved since it was created in the later 19th 
centurv. lt is a Iso notable for the unique way in which the Dutch genius for hydraulic engineering has 
been incorporated into the defences of the nation·s capital citv. 

ICOMOS, October 1996 
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LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL Défenses d'Amsterdam No 759 

Identification 

Bien proposé Ligne de défense d'Amsterdam (Stelling van Amsterdam) 

Lieu Provinces de Noord-Holland et d'Utrecht 

Etat Partie Pays-Bas 

Date 23 octobre 1995 

Justification émanant de l'Etat Partie 

Le Stelling van Amsterdam est un système de structure défensive permanente demeuré intact. La technique en est 
spécifiquement néerlandaise puisqu'il s'agit d'un ouvrage défensif doté d'un système complexe de gestion de l'eau 
dont l'efficacité repose sur les inondations. Ce type de structure défensive est une combinaison naturelle et culturelle 
unique. Ce système, associé au Nieuwe Hollandse Waterlinie, est unique au monde. Critère i 

Au 19ème siècle, le Stelling van Amsterdam était considéré comme un exemple de ligne de forts 
exceptionnel. Critère iv 

Le Stelling van Amsterdam est considérable tant par sa longueur que par sa superficie et sa circonférence. 
Les installations de la ligne de défense principale couvrent plus de 135 km, dans un rayon de 15 à 20 km du centre 
d'Amsterdam. En temps de guerre, la zone ainsi délimitée pouvait être fermée, tout en pourvoyant aux besoins de 
la population intérieure. 

Cette ligne de défense a eu une influence directe sur le développement de 1' environnement de la ville-même 
d'Amsterdam ainsi que sur l'exploitation du terrain et sur la structure et 1' infrastructure du paysage situé à 1 'intérieur 
comme à l'extérieur de la région dans laquelle elle se trouve depuis l'entrée en vigueur de la Vestingwet (loi sur 
l'utilisation des forteresses) en 1874. De plus, la planification et la conception de l'environnement ont subi 
l'influence des dispositions de la Kringenwet de 1853 (loi sur les régions militaires), de la Vestingwet de 1874 et 
de l'Inundatiewet de 1896 (loi sur les inondations). En raison des dispositions restrictives imposées par ces lois et 
en dépit du fait que cette région est l'une des plus peuplées du monde, une grande partie du Stelling reste inchangée. 
En tant que "paysage militaire", le Stelling van Amsterdam joue un rôle régulateur dans le paysage des Pays-Bas 
modelé par l'homme. Ce paysage militaire se fond avec les paysages agricole et urbain de façon tout-à-fait 
unique. Critère ü 

Les forts du Stelling illustrent le passage de la construction en brique du 19ème siècle à l'usage du béton 
armé du 20ème siècle. Cette transition, et les expériences d'utilisation de béton mettant l'accent sur l'emploi de 
béton non armé, témoigne d'un épisode de l'histoire architecturale européenne dont les exemples préservés sont 
rares. Critère iv 

Les ouvrages hydrauliques sont typiques du paysage des Pays-Bas dont le développement technologique est 
dérivé du génie civil hydraulique. Typologiquement parlant, les ouvrages hydrauliques à caractère militaire sont 
extrêmement rares et ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde. Critères iv et vi 

Dans l'Europe du 19ème siècle, la construction de périmètres ponctués par des forts n'est pas chose rare 
mais, çlepuis 1945, le rapide développement de la guerre mobile, 1' augmentation d'échelle de la guerre et la 
croissance d'alliances politiques de plus grande envergure en ont sonné le glas. Le fait qu'il ne subsiste que très 
peu de structures de défense permanentes résulte de l'urbanisation galopante. Critère iv 
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Le Stelling van Amsterdam est un exemple exceptionnellement précieux des travaux défensifs de ce type 
en Europe. Sa construction-même témoigne de la montée de la conscience nationale au 19ème siècle, selon laquelle 
une nation ne peut croître qu'en garantissant son indépendance et son unité. Critère vi 

Catégorie de bien 

En termes de catégories de biens, telles qu'elles sont définies à l'article premier de la Convention du Patrimoine 
mondial de 1972, le Stelling van Amsterdam est un ensemble. Il peut également être considéré comme un paysage 
culturel linéaire conformément à la définition figurant dans les paragraphes 35 à 39 des Orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial. 

Histoire et description 

Histoire 

Le Stelling van Amsterdam illustre parfaitement la manière dont les Pays-Bas se sont protégés contre les attaques, 
c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'eau. Dans ce pays, la régulation de l'eau et la défense vont de pair depuis le 
17ème siècle. Depuis des temps immémoriaux, digues, écluses et canaux sont construits pour assécher la terre et 
le système défensif est fondé sur le recours aux inondations provisoires. La première mise en œuvre de ce principe 
remonte au 16ème siècle, avec la construction du Oude Hollandse Waterlinie, lors de la lutte pour l'indépendance 
vis-à-vis de l'Espagne. 

En 1874, avec l'introduction du nouveau système de défense, lancé par la Vestingwet (loi sur l'utilisation 
des forteresses), certaines anciennes villes fortifiées, principalement à l'est et au sud des Pays-Bas, sont relevées 
de leur rôle défensif et peuvent ainsi s'étendre au-delà de leurs remparts datant pour la plupart du 17ème siècle. 

La loi Vestingwet prévoit ainsi que la protection des Pays-Bas doit reposer sur neuf systèmes de défense 
dont la plupart existent déjà. Cette loi introduit un élément nouveau : la ligne de défense autour d'Amsterdam, la 
capitale, appelée à devenir le dernier bastion. A cette époque, Amsterdam était déjà dotée de batteries de terre et 
de tranchées semi-permanentes destinées à la défendre. Pratiquement achevée au milieu du 19ème siècle, cette ligne 
de défense (Nieuwe Hollandse Waterlinie) est partiellement remplacée par la Stelling van Amsterdam. L'envergure 
du nouveau système revêt une telle importance que l'ensemble du pays s'en trouve affecté. 

Les travaux du Stelling débutent en 1883 suite à de longues discussions sur ses implications militaires et 
financières. L'inondation étant le fondement du système, le système complexe des polders de la partie occidentale 
des Pays-Bas est mis à contribution. Décision est prise de construire les forts le long de la ligne de défense 
principale en béton non armé, ce qui constitue une des toutes premières applications de ce matériau, dont la 
première utilisation date des années 1860 à Newhaven au Royaume-Uni. 

En 1892, l'extrémité septentrionale du Nieuwe Hollandse Warterlinie passe au Stelling afin de constituer 
la partie orientale du système défensif. Certaines modifications sont entreprises sur les forts afin de les adapter à 
la pensée militaire contemporaine. Au cours de la première phase, des forts sont ainsi construits aux embouchures 
des principaux cours d'eau convergeant vers Amsterdam: un fort côtier à l'embouchure du Noordzeekanaal (canal 
septentrional), près d'Umuiden, et un fort insulaire doublé de deux batteries côtières dans le U situé à l'est de la 
ville, où ils rejoignent l'ancien Zuiderzee. 

La construction des forts classiques du Stelling se déroule en deux phases : dix-huit entre 1897 et 1906 
suivis par dix autres entre 1908 et 1914, ces derniers reposant sur une conception modifiée. Malgré la neutralité 
des Pa;rs-Bas pendant la Première Guerre mondiale, le Stelling tout entier reste en service actif tout au long du 
conflit et les travaux de construction se poursuivent pour s'achever en 1920. 
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Deux ans plus tard, le gouvernement des Pays-Bas revoit son plan de défense et décide de construire le 
Holland Vesting, qui comprend le Stelling, infrastructure tombée en désuétude depuis l'introduction de l'avion dans 
les conflits armés. En mai 1940, une partie du potentiel d'inondation est mise à contribution lorsque l'armée 
allemande envahit les Pays-Bas sans toutefois donner lieu à des combats. Les premiers forts ne seront abandonnés 
en tant qu'ouvrages défensifs qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, certaines structures étant actuellement 
exploitées par le Ministère de la Défense. 

Description 

Grossièrement circulaire, la ligne défensive du Stelling van Amsterdam rayonne à environ 15 km du centre ville 
et s'étend sur deux provinces. Parcourant 135 km, la ligne de défense principale comprend 45 forts et un certain 
nombre d'ouvrages annexes. Le terrain est principalement constitué de tourbe et d'argile, localement de sable. Les 
sites des forts sont directement desservis par les infrastructures routières, les voies navigables, les digues et les 
agglomérations. La ligne de défense principale épouse surtout le trajet des digues déjà en place. 

Les caractéristiques fondamentales du paysage par lequel passe la ligne déterminent la nature des 
constructions réparties en six zones principales. Le secteur Nord dispose d'excellentes installations d'inondation en 
raison des vastes polders et zones remblayées, raison pour laquelle les forts de cette zone n'ont été construits que 
lors de la phase finale. Le secteur nord-ouest passe sur les digues existantes adaptées à l'utilisation militaire. Le 
potentiel d'inondation du secteur occidental est limité en raison de la présence de la ville de Haarlem, en dehors 
du Stelling, et de la plus grande élévation du terrain derrière les dunes. Proportionnellement, cette zone comporte 
donc un plus grand nombre de forts, celui de Spaarndam étant le principal. Dans le secteur sud-ouest, qui couvre 
le polder Haarlemmermeerpolder, remblayé entre 1848 et 1852, il a fallu entièrement édifier une nouvelle ligne de 
défense dotée de forts en étroite liaison. Les défenses des secteurs sud et sud-est passent par une région dont l'accès 
est rendu relativement difficile par les tourbières et opèrent la jonction avec l'ancien système du Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Enfin, le secteur est, qui suit la côte de l'ancienne Zuiderzee, était principalement défendu par les 
fusiliers marins opérant au large. Deux batteries ainsi que le fort de l'ile de Pampus ont néanmoins été implantés 
afin de fermer l'entrée du port d'Amsterdam. 

Le principe du Stelling repose sur l'inondation temporaire des terres émergées. La région est divisée en 
polders, chacun étant de hauteur différente et entouré de digues. Chaque polder dispose de ses propres installations 
d'inondation. La profondeur de l'inondation est un point crucial: elle doit être suffisante pour empêcher les soldats 
de traverser sans pour autant permettre le passage des bateaux et des barges, ce qui représente une profondeur de 
0,5 m à 1 m. Les hauteurs d'eau sont garanties par deux types d'écluse : écluses d'entrée et écluses-barrages. Les 
premières restent fermées en temps de paix et peuvent être ouvertes afin d'inonder les polders alors que les secondes 
fonctionnent de façon inverse. Un réseau de canaux très ramifiés permet de faire affluer l'eau douce des rivières 
en cas de besoin, afin de ne pas endommager les terres arables par une inondation d'eau de mer. 

Les forts sont construits sur des promontoires et desservis directement par les routes, voire même les voies 
ferrées et les canaux, construits sur les digues. Par prudence, leur espacement ne dépasse jamais 3 500 m, distance 
déterminée par la portée de leur artillerie. n s'agit du premier exemple de défenses implantées en-dehors des 
structures du fort principal, sous forme de batteries entre lesquelles les canons mobiles peuvent être déplacés. Pour 
d'éventuels agresseurs, une telle organisation complique le repérage des forts. 

Chaque fort est constitué de bâtiments communiquants construits en béton sur un ilot délimité par des 
douves. Leurs structures étroites en font des cibles difficiles. Le bâtiment principal est équipé de sorte à soutenir 
un siège prolongé et intègre le cantonnement des soldats, des cuisines, des réfectoires, des douches, des infirmeries, 
des mess pour les officiers, des salles télégraphiques. une installation d'alimentation et d'épuration d'eau douce, 
des miradors, des magasins ainsi que les principales casemates et tourelles de défense fortifiées. Une structure 
militaire située derrière le fon (à l'intérieur du Stelling), sert à entreposer équipements et munitions et une habitation 
est réservée au commandant permanent du fort et à sa famille. Interconnectés par l'intermédiaire de remparts et 
de digÛes, les forts sont camouflés par des plantations d'arbres et de buissons. 

Construits en briques, les forts les plus anciens (ceux du Nieuwe Hollandse Waterlinie) sont dotés de murs 
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épais et de voûtes, et sont recouverts de terre et encerclés de remparts, à l'instar des forts d'Uitermeer, Hinderdam, 
Weesp et Muiden. La puissance de feu d'une artillerie de plus en plus lourde se traduira par le remplacement des 
constructions en brique par du béton non armé, comme en témoigne le fort d' Abcoude et son toit de béton lourd. 

La construction des premiers forts en béton de Vijfhuizen et Veldhuis date de 1897. Ils appartiennent à deux 
groupes, typOlogiquement et fonctionnellement identiques mais nettement différenciés en terme de conception, les 
plans étant dressés selon les impératifs spécifiques au site. Introduit en 1916, le béton armé permettra de réaliser 
des structures "indestructibles" telles que celles du fort de Spaarndam. 

La région faisant l'objet de la proposition d'inscription s'intègre sans interruption au sein d'une zone de 
3 à 5 km de large reliant Edam, au nord d'Amsterdam, à Muiden, à l'est de la ville, puis au fort insulaire de 
Pampus, dans l'Ijmeer, en traversant vingt-six communes. Elle comprend quarante-cinq forts et plusieurs ouvrages 
de taille inférieure. 

Gestion et protection 

Statut juridique 

Très complète, la protection du Stelling van Amsterdam se situe à plusieurs niveaux. La plupart des éléments qui 
le constituent sont classés monuments historiques au titre de la Loi de 1988 sur les Monuments et les Edifices 
historiques, selon laquelle une autorisation doit être demandée à 1' Agence nationale pour la Protection des 
Monuments (Rijksdlenst voorde Monumentenzorg). L'Ordonnance de 1989 sur les Monuments de la Province de 
Noord-Holland concerne les secteurs du Stelling situés dans cette province. 

Par ailleurs, le Stelling est protégé totalement ou partiellement par les mesures de gestion de 
l'environnement mises en place au niveau national ou provincial. 

Gestion 

Les éléments constitutifs du Stelling van Amsterdam appartiennent à différents propriétaires. Seize forts sont la 
propriété de différents ministères du gouvernement des Pays-Bas qui se charge de leur gestion, deux appartiennent 
à la province de Noord-Holland, onze à des municipalités, trois à des instituts partiellement nationaux, dix à des 
organismes de protection de l'environnement, un à une fondation privée et quatre à des particuliers. 

En 1994, la province de Noord-Holland a défini une politique de gestion sous la forme du Plon van aanpak 
Ste/ling van Amsterdam (Plan d'Action pour le Stelling van Amsterdam) qui dresse la liste des activités initiales 
suivantes: protection en tant que monument provincial, protection planifiée, étude de l'état général, association des 
propriétaires et des utilisateurs, création d'une fondation pour la gestion du Stelling, établissement d'un bureau de 
projet, identification et coordination des nouvelles fonctions, développement touristique et préparation des enquêtes 
historico-culturelles. 

Les secteurs situés dans la province d'Utrecht sont couverts par le Document de 1995 sur la Politique de 
Gestion et d'Archéologie, lequel prévoit la mise à disposition de subventions destinées à la protection et aux travaux 
de conservation. 

Créée en 1994 avec l'appui de la province et de la ville d'Utrecht, l'Utrechtse Fortenstichting est une 
fondation indépendante consacrée à 1' entretien et à la restauration de toutes les fortifications et défenses de la 
province, notamment le Stelling . 

• La province de Noord-Holland agit en tant qu'organisme coordinateur entre les différents propriétaires et 
usagers de son territoire. Elle oeuvre actuellement à la création d'une politique globale pour la protection et la 
conservation à long terme et met d'importantes ressources financières à la disposition des différents aspects de cette 
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politique. 

Conservation et Authenticité 

Historique de la conservation 

Au temps de son exploitation militaire, l'entretien régulier du Stelling van Amsterdam incombait au Ministère de 
la Défense, qui portait une attention particulière aux toitures des forts et des autres éléments. Vers la fin des années 
70, ce ministère commence à se débarrasser des forts devenus inutiles et les installations hydrauliques sont 
transférées aux organismes de gestion de l'eau. En 1987, la parution d'un document définissant la politique 
provinciale, De Stelling van Amsterdam, een provinciale beleidsvisie (Stelling van Amsterdam : une vision de la 
politique provinciale), marque le début d'une approche plus structurée de la préservation. Dès lors, toutes les 
décisions sont prises en fonction de leurs incidences sur la valeur historico-culturelle du Stelling. Entre 1990 et 
1994, tous les éléments du Stelling non couverts par la législation nationale sur la protection sont déclarés 
monuments provinciaux et les travaux de réparation et de restauration sont réalisés. En juillet 1995, une étude 
réalisée sur l'état général de l'ensemble des forts donne lieu à des recommandations pour l'entretien et la 
restauration, lesquelles sont communiquées aux propriétaires et aux usagers. 

L'état des forts en brique varie selon les cas, mais peu de réparations importantes s'imposent. Les forts 
en béton sont dans un état relativement satisfaisant. Les remparts linéaires sont intacts. Certains sont en cours de 
réimplantation selon le plan d'origine. Les ouvrages hydrauliques qui sont toujours exploités sont en bon état. 
Certaines sections ont été restaurées en tant que biens du patrimoine. Les écluses désaffectées ont cependant 
tendance à se détériorer. Malgré un ou deux cas de bâtiments auxiliaires ayant besoin de travaux de conservation 
et de restauration, la plupart sont dans un état acceptable. 

Authenticité 

L'authenticité du Stelling van Amsterdam en tant que système de défense intégré est totale, de même que ses 
éléments constitutifs qui, jusqu'à une date récente, ont été utilisés et occupés en permanence par les forces armées. 
Restée zone militaire exclusive pendant plusieurs décennies, la région environnante a conservé un haut degré 
d'authenticité que les contrôles de planification sont chargés de préserver. 

Evaluation 

Action de l'ICOMOS 

Un expen de l'ICOMOS dont l'autorité sur les fortifications militaires récèiues est incontestable s'est rendu au 
Stelling van Amsterdam en février 1996. Il a dressé un rappon sur son état et sa gestion, ainsi que sur sa 
signification. 

Caraaéristiques 

Le Stelling van Amsterdam est un exemple du type de lignes de défense extensives particulièrement utilisé en Europe 
entre la fin du 16ème siècle et la moitié du 20ème siècle. Ses caractéristiques typiquement néerlandaises, son 
intégralité, son très haut degré de conservation le rendent remarquable, de même que, caractéristique unique, le fait 
qu'il dépende entièrement de rutilisation des inondations pour renforcer les défenses. Il convient de garder à l'esprit 
le fait qu'il s'agit d'un paysage culturel virtuellement intact et de grande qualité. 

Sa valeur culturelle est renforcée par son appartenance à un ensemble de dispositifs de défense antérieurs 
à sa cÔnstruction et qui ont ensuite influencé certaines de ses sections juste avant et après la Seconde Guerre 
mondiale. L'ajout de bunkers en béton armé et d'un poste de commande au fon d'Umuiden, à l'embouchure du 
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Noordseekanaal, destiné à créer un élément important du Mur de l'Atlantique allemand entre 1942 et 1944, lui 
confère une dimension historique encore plus grande. 

Dans le monde entier, les forts occupent une place importante dans les activités de génie militaire. Ils 
marquent le passage des forts casematés massifs, en brique et pierre de type Montalembert comme ceux de certains 
forts de la Nieuwe Waterlinie, et des bastions de l'école Vauban qui avaient si mal servi la France en 1870, aux 
structures d'acier et béton dont l'apogée de la sophistication serait atteint avec la Ligne Maginot et les fortifications 
du Mur de l'Atlantique. L'association positions fixes/déploiement d'artillerie mobile par intervalles entre les forts 
constituait déjà une innovation. On note plusieurs autres innovations en termes de génie civil, telles que la 
généralisation des protections supplémentaires en béton massif sur les embases des casemates de tir et des fronts 
de batteries. 

Analyse comparative 

Le concept de la ligne de fortifications continue est très ancien : la Grande Muraille de Chine et le Mur d'Hadrien 
(Royaume-Uni) en sont d'illustres exemples déjà inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. Les Pays-Bas ont remis 
cette technique en œuvre au 16ème siècle, pendant la guerre d'indépendance contre l'Espagne, mais d'une manière 
fort différente des anciens modèles. Le système néerlandais intégrait les structures défensives à un réseau 
d'inondation provisoire des régions défendues faisant appel aux installations développées dans le pays pour le 
remblaiement des marécages et des zones inondées par les marées. 

Le StellÏ:Ilg van Amsterdam représente l'apogée de ce type de système défensif utilisé longtemps après la 
Seconde Guerre mondiale et que l'évolution de la nature de la guerre a rendu obsolète. Il reste intact, contrairement 
aux autres structures de ce type, telles que la Ligne Maginot (France) et la Ligne Siegfried (Allemagne), qui ont 
subi nombre de démantèlements et de démolitions. 

Recommandation 

Que ce bien soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des critères ii, iv et v : 

·Le Stelling van Amsterdam est un exemple exceptionnel de système de défense intégré moderne resté intact 
et bien conservé depuis sa création à la fin du 19ème siècle. Il se distingue également de par la façon 
unique dont le génie néerlandais de l'ingénierie hydraulique a été mis à contribution dans les défenses de 
la capitale nationale. 

ICOMOS, octobre 1996 
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